仲恺高新区XX地下室工程人防防护

设备安装质量检测方案登记表

一、工程概况（地址仲恺高新区XXX   ）       检测编号：XXX
	建 设 单 位
	XXX有限公司
	联系人/电话
	

	人防监理单位
	XX有限公司
	联系人/电话
	

	人防设计单位
	XX设计院有限公司
	联系人/电话
	

	人防设备单位
	XX防防护设备有限公司
	联系人/电话
	

	施 工 单 位
	XX建设工程有限公司
	联系人/电话
	

	人防建筑总面积
	XXX㎡
	防护单位数量
	X个防护单元

	战时功能
	二等人员掩蔽所
	防护等级
	核六级，常六级


二、检测方案

	检测防护单元数量
	      X个防护单元   1个区域电站

	检测内容
	人防防护设备
	人防通风设备
	防爆地漏
	过滤吸收器
	油网滤尘器
	战时通风系统

	检测数量
	
	
	
	
	
	


	建设单位

签名：            （章）

               年  月  日
	人防监理单位

签名：            （章）

               年  月  日
	人防设计单位

签名：            （章）

               年  月  日

	人防设备单位

签名：            （章）

               年  月  日
	施工单位

签名：            （章）

               年  月  日
	检测单位

签名：            （章）

               年  月  日


三、单位意见

主要检测依据：1.《人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准》RFJ 003-2021、《接触式超声脉冲回波测厚方法》GB/T 11344-2008、《人民防空工程施工及验收规范》GB50134-2004、《人民防空工程防护设备选用图集》RFJ01-2008、《人防工程防护设备图集》RFJ01-2005、《人民防空工程质量验收与评价标准》RFJ01-2015。

2.检测实施时，人防监理、建设单位及人防设备厂需填写《建设工程质量现场检测见证记录表》并拍摄现场检测照片报送质安站。

  3.本表一式六份，建设、人防监理、人防设备厂、施工、检测单位、质安站各存一份。
